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ANAMET HITTEBESTENDIGE     
PRODUCTEN:

HIPROJACKET® / THERMOJACKET
HIPROTAPE® / HIPROSILTAPE®

HIPROBLANKET
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PRODUCT 
SELECTIE 

TABEL

Product Materiaal Materiaal Temp. 
(°C)

Temperatuur
kortstondig Bestendigheid Keuren Pagina

Type Binnenslang Mantel Min. Max. 20 min. 15-30 sec. Olie Vloeibaar

Hiprojacket Aero
Glasvezel

Silicone
Halogeenvrij

RoHS
-55 +260 +1090ºC +1640ºC ++++ ++++ 10-03

Hiprojacket Industrial
Glasvezel

Silicone
Halogeenvrij

RoHS
-55 +260 +1090ºC +1640ºC ++++ ++++ 10-04

Hiprojacket Light
Glasvezel

Silicone
Halogeenvrij

RoHS
-55 +260 +538ºC +1200ºC ++++ ++ 10-06

Hiprotape
Glasvezel

Silicone
Halogeenvrij

RoHS
-55 +260 +1090ºC +1640ºC ++++ ++++ 10-07

Hiprotape Light
Glasvezel

Silicone
Halogeenvrij

RoHS
-55 +260 +538ºC +1200ºC ++++ ++ 10-08

Hiprosiltape
-

Silicone
Halogeenvrij

RoHS
-55 +260 - - ++++ ++ 10-09

Hiproblanket Heavy
Glasvezel

Silicone
Halogeenvrij

RoHS
-55 +260 +1090ºC +1640ºC ++++ ++++ 10-10

Hiproblanket Light
Glasvezel

Silicone
Halogeenvrij

RoHS
-55 +260 +538ºC +1200ºC ++++ ++ 10-11

Hiproblanket Wrap H
Glasvezel

Silicone
Halogeenvrij

RoHS
-55 +260 +1090ºC +1640ºC ++++ ++++ 10-12

Hiproblanket Wrap H-TB
Glasvezel

Silicone
Halogeenvrij

RoHS
-55 +260 +1090ºC +1640ºC ++++ ++++ 10-13

Hiproblanket Wrap Light
Glasvezel

Silicone
Halogeenvrij

RoHS
-55 +260 +538ºC +1200ºC ++++ ++ 10-14

Thermojacket S

Glasvezel
acrylaat
gecoat

- -55 +538 - - - - 10-15

Thermojacket R

Glasvezel
hitte-

behandeld
- -55 +538 - - - - 10-17

Product selectietabel Anamet hittebestendige producten.
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T (°C)

Engineeringdata hittebestendige producten

Thermische bescherming - warme zijde vs koude zijde (temp. in °C)

Warme zijde

Koude zijde met 1 
laag Thermojacket 

Koude zijde met 2 
lagen Thermojacket
Koude zijde met 
1 laag Hiprojacket

Notitie:

Bovengenoemde waarden zijn gebaseerd op Hiprojacket Aero en Thermojacket S (saturated) met de hittebron aan de 
binnenzijde van de slang. Voor aanvullende informatie over specifi eke omstandigheden verzoeken wij u contact met ons 
op te nemen. 

De hoge kwaliteit E-glasvezels die in de Hipro- en Thermo-producten gebruikt worden hebben een diameter van meer 
dan 3 micron (standaard diameter is 9 micron gemiddeld) en zijn daarom geclassifi ceerd als “niet-longdoordringend”.  Dat 
betekent dat deze vezels niet in de lagere long-regionen kunnen doordringen.
Glasvezels die gevaarlijk zijn voor de longen worden gedefi nieerd als  “.. vezels met een lengte van meer dan 5 micron, 
een diameter kleiner dan 3 micron en een lengte / diameter ratio van meer dan 3/1 …” (defi nitie overeenkomstig de World 
Health Organization).

ENGINEERING 
DATA

ANAMET HITTE 
BESTENDIGE 
PRODUCTEN

De keuze welk product de beste oplossing biedt, is sterk 
afhankelijk van de uiteindelijke toepassing. 

Thermo-producten zijn niet bestand tegen open vuur 
en gesmolten metaal, terwijl Hipro-producten dat wel 
zijn. Daarentegen bieden Thermo-producten een betere 
hittebestendigheid bij hogere continu temperaturen dan  
Hipro-produkten. 

Naast de temperatuurbestendigheid is er eveneens een 
verschil in isolatiekarakteristieken, zoals de onderstaande 
grafi ek toont.

De hittebestendige materialen van Anamet Europe B.V. 
kunnen in principe in 2 groepen verdeeld worden:

1. Hipro-producten, bestaande uit een E-glasvezel  
 basis, voorzien van een mantel met ijzeroxide 
 siliconen rubber. 
 
 Temperatuurbereik: -55 °C tot +260 °C continu, 
 +1090 °C voor ca. 20 minuten en
 +1640 °C voor 15-30 seconden 
 (bestand tegen gesmolten metaal en intense 
 warmtestraling).

2.  Thermo-producten, geheel bestaand uit E-glasvezel 
 Temperatuur bereik: -55 °C tot +538 °C continu.

Beide productgroepen zijn verkrijgbaar in verschillende 
kwaliteiten en uitvoeringen, zoals slang, band, dekens en 
hersluitbare wikkelslang.

De juiste keuze van hittebestendig materiaal is belangrijk voor het functioneren en de levensduur van de installatie.
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6 1/4” HJ-04 6 11 30 336.006.3 15 336.006.1 - - 0,12
10 3/8” HJ-06 10 15 30 336.010.3 15 336.010.1 - - 0,16
13 1/2” HJ-08 13 18 30 336.013.3 15 336.013.1 - - 0,19
16 5/8” HJ-10 16 22 30 336.016.3 15 336.016.1 - - 0,21
19 3/4” HJ-12 19 25 30 336.019.3 15 336.019.1 - - 0,24
22 7/8” HJ-14 22 28 30 336.022.3 15 336.022.1 - - 0,28
25 1” HJ-16 25 31 30 336.025.3 15 336.025.1 - - 0,33
29 1.1/8” HJ-18 29 35 30 336.029.3 15 336.029.1 - - 0,35
32 1.1/4” HJ-20 32 38 30 336.032.3 15 336.032.1 - - 0,39
35 1.3/8” HJ-22 35 41 30 336.035.3 15 336.035.1 - - 0,45
38 1.1/2” HJ-24 38 44 30 336.038.3 15 336.038.1 - - 0,48
41 1.5/8” HJ-26 41 47 30 336.041.3 15 336.041.1 - - 0,52
44 1.3/4” HJ-28 44 50 30 336.044.3 15 336.044.1 - - 0,64
51 2” HJ-32 51 57 30 336.051.3 15 336.051.1 - - 0,67
57 2.1/4” HJ-36 57 63 30 336.057.3 15 336.057.1 - - 0,74
64 2.1/2” HJ-40 64 70 30 336.064.3 15 336.064.1 - - 0,75
70 2.3/4” HJ-44 70 76 30 336.070.3 15 336.070.1 - - 0,88
76 3” HJ-48 76 82 30 336.076.3 15 336.076.1 - - 1,03
83 3.1/4” HJ-52 83 89 30 336.083.3 15 336.083.1 - - 1,13
89 3.1/2” HJ-56 89 95 30 336.089.3 15 336.089.1 - - 1,18
95 3.3/4” HJ-60 95 101 30 336.095.3 15 336.095.1 - - 1,34

102 4” HJ-64 102 108 30 336.102.3 15 336.102.1 - - 1,41

constructie volgens Aerospace Standaard SAE AS1072 
type 2. 
Mantelspecifi caties: IJzeroxide siliconen rubber, uitste-
kende oliebestendigheid, halogeenvrij, superieure kortston-
dige vlambestendigheid, uitstekende temperatuurisolatie en 
bestand tegen gesmolten metaaldeeltjes. 
Speciale keuren: NFF 16-101: klasse I2 / F0. Hoog vlam-
dovend, Oxygenindex LOI = 42,5. Niet ontvlambaar volgens 
NF EN ISO 11925-2 (15 en 30 seconden). 
DIN 5510-2: class S4 / SR2 / ST2.
Is geschikt om in samenhang met gekwalifi ceerde slang in 
samenstellingen aan de SAE AS1055 test te voldoen.
Temperatuurbereik:   -55 °C tot +260 ºC continu. 
 Tot +1090 ºC voor ca. 20 minuten. 
 Tot +1640 °C voor 15-30 seconden.
Kleur: Rood, andere kleuren op aanvraag beschikbaar.

Hiprojacket®  Aero:
Gevlochten glasvezelslang, solide 
constructie volgens SAE AS1072, 
superieure kortstondige vlambesten-
digheid.
De hoogst mogelijke hittebescherming voor kabels en 
slangen. Deze solide gevlochten glasvezelslang met dikke 
siliconen mantel is conform de Aerospace standaard SAE 
AS1072 gemaakt en maakt het mogelijk dat complete 
assemblies de AS1055 test doorstaan. Hiprojacket Aero 
biedt kortstondig superieure vlambestendigheid en een 
uitstekende isolerende werking. Op het gebied van ka-
belbescherming is een compleet assortiment Hiprojacket 
koppelingen aanwezig voor snelle montage. Zij biedt 
bescherming tegen hydraulische vloeistoffen, smeermid-
delen, olie en brandstoffen. Hiprojacket beschermt tegen 
opspattend staal en/of aluminium, optredende vlammen, 
warmtestraling, warmteverlies in leidingen en slangen en 
beschermt werknemers tegen brandwonden. Hiprojacket 
wordt vooral gebruikt in de vliegtuigindustrie, in staalfabrie-
ken, in de glas- en de keramische industrie als ook in de 
machine- en apparatenbouw.

Materiaal & Constructie:
Constructie: Gevlochten slang van E-glasvezels, solide 

De bijpassende koppelingen voor Hiprojacket 
Aero zijn genoemd op pagina 10-05.

Hiprojacket Aero Diameter Standaard verpakking Kleine verpakking Lengte op rol Gewicht
Maat Maat Type Binnen Buiten Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)
(mm) (Inch) (mm) (mm) Rood Rood Rood

BESCHERM-
SLANG TYPE 

HIPROJACKET
AERO

ANAMET HITTE 
BESTENDIGE 
PRODUCTEN



10-04

6 1/4” HJ-I-04 6 11 30 336.806.3 - - - - 0,11
10 3/8” HJ-I-06 10 15 30 336.810.3 - - - - 0,14
13 1/2” HJ-I-08 13 18 30 336.813.3 - - - - 0,17
16 5/8” HJ-I-10 16 22 30 336.816.3 - - - - 0,22
19 3/4” HJ-I-12 19 25 30 336.819.3 - - - - 0,25
22 7/8” HJ-I-14 22 28 30 336.822.3 - - - - 0,26
25 1” HJ-I-16 25 31 30 336.825.3 - - - - 0,30
29 1.1/8” HJ-I-18 29 35 30 336.829.3 - - - - 0,34
32 1.1/4” HJ-I-20 32 38 30 336.832.3 - - - - 0,36
35 1.3/8” HJ-I-22 35 41 30 336.835.3 - - - - 0,48
38 1.1/2” HJ-I-24 38 44 30 336.838.3 - - - - 0,53
41 1.5/8” HJ-I-26 41 47 30 336.841.3 - - - - 0,53
44 1.3/4” HJ-I-28 44 50 30 336.844.3 - - - - 0,55
51 2” HJ-I-32 51 57 30 336.851.3 - - - - 0,62
57 2.1/4” HJ-I-36 57 63 30 336.857.3 - - - - 0,71
64 2.1/2” HJ-I-40 64 70 30 336.864.3 - - - - 0,73
70 2.3/4” HJ-I-44 70 76 30 336.870.3 - - - - 0,82
76 3” HJ-I-48 76 82 30 336.876.3 - - - - 0,93
83 3.1/4” HJ-I-52 83 89 30 336.883.3 - - - - 1,14
89 3.1/2” HJ-I-56 89 95 30 336.889.3 - - - - 1,15
95 3.3/4” HJ-I-60 95 100 30 336.895.3 - - - - 1,17

102 4” HJ-I-64 102 108 30 336.897.3 - - - - 1,22
114 4.1/2” HJ-I-72 114 120 30 336.898.3 15 336.898.1 - - 1,65
127 5” HJ-I-80 127 133 30 336.899.3 15 336.899.1 - - 1,71

Materiaal & Constructie:
Constructie: Gebreide slang van E-glasvezels.
Mantelspecifi caties: IJzeroxide siliconen rubber, uitste-
kende oliebestendigheid, halogeenvrij, goede kortstondige 
vlambestendigheid, goede temperatuurisolatie en bestand 
tegen gesmolten metaaldeeltjes. 
Temperatuurbereik:  -55 °C tot +260 ºC continu. 
 Tot +1090 ºC voor ca. 20 minuten. 
 Tot +1640 °C voor 15-30 seconden.
Kleur: Rood, andere kleuren op aanvraag beschikbaar.

Hiprojacket® Industrial: 
Gebreide glasvezelslang, goede kort-
stondige vlambestendigheid.

De Hiprojacket Industrial is een alternatief voor minder 
zware omstandigheden. Deze industriekwaliteit is een 
lichtere, gebreide glasvezelslang, maar zij biedt door de 
dikke siliconen mantel toch kortstondig vlambestendigheid 
en hittereductie. Zij biedt bescherming tegen hydraulische 
vloeistoffen, smeermiddelen, olie en brandstoffen. 
Hiprojacket Industrial beschermt tegen opspattend staal 
en/of aluminium, optredende vlammen, warmtestraling,  
warmteverlies in leidingen en slangen en beschermt 
medewerkers tegen brandwonden. Hiprojacket Industrial 
wordt vaak gebruikt om kabels en industriële rubberen/
metalen slangen te beschermen in zowel de glas-, de 
keramiek- en  in de staalindustrie maar ook in de machine- 
en apparatenbouw.

Hiprojacket Industrial Diameter Standaard verpakking Kleine verpakking Lengte op rol Gewicht
Maat Maat Type Binnen Buiten Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)
(mm) (Inch) (mm) (mm) Rood Rood Rood BESCHERM-

SLANG TYPE 
HIPROJACKET
INDUSTRIAL

ANAMET HITTE 
BESTENDIGE 
PRODUCTEN

De bijpassende koppelingen voor Hiprojacket 
Industrial zijn genoemd op pagina 10-05.
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EC

A
B

EC

A
B

M16 x 1,5 HJ-08 HJ-I-06 35 12 26 - 24 50 812.016.1 4,7
M20 x 1,5 HJ-10 HJ-I-08 37 13 29 - 27 50 812.020.1 5,1
M25 x 1,5 HJ-14 HJ-I-12 40 15 35 - 33 25 812.025.1 11,7
M32 x 1,5 HJ-16 HJ-I-16 46 15 45 - 43 10 812.032.1 19,7
M40 x 1,5 HJ-22 HJ-I-20 52 16 54 - 52 5 812.040.1 35,0
M50 x 1,5 HJ-24 HJ-I-24 56 18 63 - 60 5 812.050.1 42,2
M63 x 1,5 HJ-32 HJ-I-32 66 20 77 - 74 4 812.063.1 52,8

Pg 11 HJ-08 HJ-I-06 35 12 26 - 24 50 810.011.1 4,7
Pg 16 HJ-10 HJ-I-08 37 13 29 - 27 50 810.016.1 5,1
Pg 21 HJ-14 HJ-I-12 40 15 35 - 33 25 810.021.1 11,7
Pg 29 HJ-16 HJ-I-16 46 15 45 - 43 10 810.029.1 19,7
Pg 36 HJ-22 HJ-I-20 52 16 54 - 52 5 810.036.1 35,0
Pg 42 HJ-24 HJ-I-24 56 18 63 - 60 5 810.042.1 42,2
Pg 48 HJ-32 HJ-I-32 66 20 77 - 74 4 810.048.1 52,8

13 / 10 HJ-08 HJ-I-06 M16 x 1,5 Pg 11 1/2” NPT 50 817.512.0 -
16 / 13 HJ-10 HJ-I-08 M20 x 1,5 Pg 16 1/2” NPT 50 817.516.0 -
22 / 19 HJ-14 HJ-I-12 M25 x 1,5 Pg 21 3/4” NPT 25 817.520.0 -

25 HJ-16 HJ-I-16 M32 x 1,5 Pg 29 1” NPT 10 817.526.0 -
35 / 32 HJ-22 HJ-I-20 M40 x 1,5 Pg 36 1.1/4” NPT 5 817.535.0 -

38 HJ-24 HJ-I-24 M50 x 1,5 Pg 42 1.1/2” NPT 5 817.540.0 -
51 HJ-32 HJ-I-32 M63 x 1,5 Pg 48 2” NPT 4 817.550.0 -

ISO rechte koppeling, uitwendige draad, messing 
vernikkeld (exclusief klemring). 

Materiaal: Wartelmoer, klemring, aardingshuls en huis zijn 
messing vernikkeld. De aardingshulsen in de maat 3/8” 
tot 1” zijn van gegalvaniseerd staal. De inzetstukken zijn 
vervaardigd van polyamide PA6 (rood voor ISO metrisch, 
blauw voor  Pg en wit voor NPT).
Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 ºC continu (kabel-
slang koppelingen tot +300 °C op aanvraag). 
Beschermingsklasse: IP 54, bij extra afdichting met  
Hiprosiltape is IP 67 mogelijk. 
Kleur: Metaalkleurig.

Anaconda messing vernikkelde 
koppelingen voor Hiprojacket®.

Om Hiprojacket aan te sluiten kunt u de standaard 
Anaconda koppelingen gebruiken (zoals toegepast bij de 
metalen Sealtite slangen), u hoeft alleen maar de poly-
amide klemring te vervangen door een speciale metalen 
klemring, zoals hieronder vermeld. De koppelingen zijn ook 
verkrijgbaar in 45°, 90° en roestvast staal. 

Materiaal & Constructie:
Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande 
uit 4 delen (wartelmoer, klemring, aardingshuls en huis). 

Pg rechte koppeling, uitwendige draad, messing 
vernikkeld (exclusief klemring).

Klemring, messing vernikkeld, in combinatie met 
Hiprojacket Aero en Hiprojacket Industrial.

KOPPELINGEN
VOOR

 HIPROJACKET

ANAMET HITTE 
BESTENDIGE 
PRODUCTEN

Draad Hiprojacket type Afmetingen in mm Standaard
Verpakking

Artikel
Nummer

Gewicht
ISO Aero Industrial A B C D E (Kg/100)

Draad Hiprojacket type Afmetingen in mm Standaard
Verpakking

Artikel
Nummer

Gewicht
Pg Aero Industrial A B C D E (Kg/100)

Hiprojacket type Koppeling draad Standaard
Verpakking

Artikel
Nummer

Gewicht
Maat (mm) Aero Industrial ISO Pg NPT (Kg/100)
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4 5/32” HJ-L-02 4 6 200 355.004.5 - - - - 0,01

6 1/4” HJ-L-04 6 8 100 355.006.5 - - - - 0,02

8 5/16” HJ-L-05 8 10 100 355.008.5 - - - - 0,03

10 3/8” HJ-L-06 10 12 100 355.010.5 - - - - 0,03

12 1/2” HJ-L-08 12 14 100 355.012.5 - - - - 0,04

16 5/8” HJ-L-10 16 18 50 355.016.5 - - - - 0,06

20 3/4” HJ-L-12 20 22 50 355.020.5 - - - - 0,08

Temperatuurbereik:  -55 °C tot +260 ºC continu. 
 Tot +538 ºC voor ca. 20 minuten. 
 Tot +1200 °C voor 15-30 seconden.
Kleur: Rood. 

Hiprojacket® Light: 
Lichtgewicht glasvezelslang, 
gemiddelde hittebescherming.

Het voordeligste alternatief voor minder zware omstan-
digheden. Deze “Light” uitvoering is gemaakt van dun-
nere glasvezels en heeft een dunnere siliconen mantel. 
Ondanks deze dunnere siliconen mantel biedt Hiprojacket 
Light nog steeds enige bescherming tegen kortstondige 
vlammen. De mantel is bestand tegen hydraulische oliën, 
smeermiddelen en brandstoffen. Hirpojacket Light biedt een 
beperkte bescherming tegen  gesmolten metaaldeeltjes  en 
vlammen. Hiprojacket Light wordt voornamelijk toegepast 
om kabels en draden te beschermen in de machine- en 
apparatenbouw.

Materiaal & Constructie:
Constructie: Gebreide slang van E-glasvezels.
Mantelspecifi caties: IJzeroxide siliconen rubber, uitste-
kende oliebestendigheid, halogeenvrij, beperkte kortston-
dige vlambestendigheid, beperkte temperatuurisolatie.

Hiprojacket Light Diameter Standaard verpakking Kleine verpakking Lengte op rol Gewicht
Maat Maat Type Binnen Buiten Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)
(mm) (Inch) (mm) (mm) Rood Rood Rood

BESCHERM-
SLANG TYPE 

HIPROJACKET
LIGHT

ANAMET HITTE 
BESTENDIGE 
PRODUCTEN
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25 1” HT-1 25 3 30 337.025.3 15 337.025.1 - - 0,07

51 2” HT-2 51 3 30 337.050.3 15 337.050.1 - - 0,18

76 3” HT-3 76 3 30 337.076.3 15 337.076.1 - - 0,26

102 4” HT-4 102 3 30 337.100.3 15 337.100.1 - - 0,40

127 5” HT-5 127 3 30 337.127.3 15 337.127.1 - - 0,47

Materiaal & Constructie:
Constructie: Geweven band van E-glasvezels.
Materiaalspecificaties: IJzeroxide siliconen rubber, 
uitstekende oliebestendigheid, halogeenvrij, goede kort-
stondige vlambestendigheid, goede temperatuurisolatie 
en is bestand tegen gesmolten metaaldeeltjes. 
Temperatuurbereik:  -55 °C tot +260 ºC continu. 
 Tot +1090 ºC voor ca. 20 minuten. 
 Tot +1640 °C voor 15-30 seconden.
Kleur: Rood.

Hiprotape®:
Band van geweven glasvezels met 
een rode ijzeroxide siliconen rubbe-
ren bekleding.  

Hiprotape geeft dezelfde bescherming als Hiprojacket 
industriekwaliteit, in de vorm van een band die over reeds 
geïnstalleerde kabels, slangen of pijpen gewikkeld kan 
worden. Zij is bestand tegen hydraulische vloeistoffen, 
smeermiddelen, olie en brandstoffen. Hiprotape beschermt 
tegen opspattend vloeibaar staal en/of aluminium, optre-
dende vlammen,  warmteverlies in leidingen en slangen en 
beschermt medewerkers tegen brandwonden. Daarnaast 
is het mogelijk draden, slangen en kabels te bundelen 
met Hiprotape. Hiprotape kan worden toegepast bij grote 
slangen en maakt installaties mogelijk in situaties waar 
het niet praktisch of onmogelijk is om een al gemonteerde 
kabel of slang te demonteren. Hiprotape wordt vooral in de 
staal-, in de glas- en in de keramische industrie gebruikt 
evenals in de machine- en apparatenbouw. 

Hiprotape Afmetingen Standaard verpakking Kleine verpakking Lengte op rol Gewicht
Maat Maat Type Breedte Dikte Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)
(mm) (Inch) (mm) (mm) Rood Rood Rood

BESCHERM- 
BAND  TYPE 
HIPROTAPE

ANAMET HITTE 
BESTENDIGE 
PRODUCTEN
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25 1” HT-L-1 25 1 15 337.625.1 - - - - -

51 2” HT-L-2 51 1 15 337.650.1 - - - - -

76 3” HT-L-3 76 1 15 337.676.1 - - - - -

102 4” HT-L-4 102 1 15 337.699.1 - - - - -

BESCHERM- 
BAND  TYPE 
HIPROTAPE

LIGHT

ANAMET HITTE 
BESTENDIGE 
PRODUCTEN

Gewicht: 1,1 Kg/m2.
Temperatuurbereik: -55 °C tot +260 ºC continu. 
 Tot +538 ºC voor ongeveer 20 minuten. 
 Tot  +1200 °C voor 15-30 seconden.
Kleur: Grijs.

Hiprotape® Light:
Band van geweven glasvezel, met 
een dunne dubbelzijdige mantel van  
siliconen rubber.
Hiprotape Light is de voordeligere versie van Hiprotape, 
voor minder veeleisende toepassingen. De band kan 
gewikkeld worden om al geïnstalleerde kabels, slangen 
en ventielen. Zij is bestand tegen hydraulische oliën, 
smeermiddelen en brandstoffen. 
Hiprotape Light geeft een beperkte bescherming tegen ge-
smolten metaaldeeltjes en kortstondige vlammen. Typische 
toepassingen zijn de lichte machine- en apparatenbouw. 

Materiaal & Constructie:
Constructie: Geweven  band van glasvezel. 
Materiaalspecificatie: Siliconen rubber, dubbelzijdig, 
uitstekende oliebestendigheid, halogeenvrij, beperkte 
vlambestendigheid, beperkte temperatuurreductie, bestand  
tegen kleine hoeveelheden gesmolten metaaldeeltjes.

Hiprotape Light Afmetingen Standaard verpakking Kleine verpakking Haspels Gewicht
Maat Maat Type Breedte Dikte Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)
(mm) (Inch) (mm) (mm) Grijs Grijs Grijs
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25 1” HST-16 25 0,5 11 337.525.1 - - - - 0,02

38 1.1/2” HST-24 38 0,3 11 337.538.1 - - - - 0,02

25 1” HSTB-16 25 0,5 11 337.425.1 - - - - 0,02

38 1.1/2” HSTB-24 38 0,3 11 337.438.1 - - - - 0,02

Hiprosiltape®:
Band van zelfvulkaniserend siliconen 
rubber.

Hiprosiltape is zelfklevend en wordt gebruikt om uiteinden 
van Hiprojacket en Hiprotape af te sluiten. Wanneer U 
de band aanbrengt op de overgang van de Hiprojacket/
Hiprotape naar de beschermslang, dan zorgt de zelfvul-
kaniserende band voor een vochtbestendige afsluiting. De 
tape kan nauwkeurig over zelfs complexe vormen worden 
aangebracht en vormt een hechte verbinding binnen 24 uur.

Materiaal & Constructie:
Constructie: Tape van siliconen rubber, zelfvulkaniserend, 
ideaal om af te dichten.
Materiaalspecificaties: Zelfvulkaniserend siliconen 
rubber, uitstekend bestand tegen olie, halogeenvrij,  
vlambestendig.
Temperatuurbereik:  -55 °C tot +260 ºC continu. 
Kleur: Rood en zwart, op aanvraag ook in andere kleuren 
leverbaar. 

Hiprosiltape Afmetingen Standaard verpakking Kleine verpakking Haspels Gewicht
Maat Maat Type Breedte Dikte Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)
(mm) (Inch) (mm) (mm) Rood Rood Rood

BESCHERM- 
BAND TYPE 

HIPROSILTAPE

ANAMET HITTE 
BESTENDIGE 
PRODUCTEN

Hiprosiltape Afmetingen Standaard verpakking Kleine verpakking Haspels Gewicht
Maat Maat Type Breedte Dikte Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)
(mm) (Inch) (mm) (mm) Zwart Zwart Zwart
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1016 40” HB-1 1016 3 1 336.440.0 15 336.440.1 45 336.440.5 3,26

Materiaal & Constructie:
Constructie: Geweven deken van E-glasvezels.
Materiaalspecifi caties: IJzeroxide siliconen rubber, uitste-
kend bestand tegen olie, halogeenvrij, goede kortstondige 
vlambestendigheid, goede temperatuurisolatie en bestand 
tegen gesmolten metaaldeeltjes. 
Gewicht: 3,26 Kg/m2.
Temperatuurbereik:  -55 °C tot +260 ºC continu. 
 Tot +1090 ºC voor ca. 20 minuten. 
 Tot +1640 °C voor 15-30 seconden.
Kleur: Rood. 

Hiproblanket Heavy: 
Geweven glasvezeldeken voorzien  
van een dikke mantel rood ijzeroxide 
siliconen rubber.
Deze geweven glasvezeldeken met een uitstekende olie-
bestendige siliconen mantel,  is een effectieve manier om 
medewerkers en apparatuur te beschermen tegen intense 
warmtestraling en de gevaren van gesmolten metaal.
Hiproblanket wordt geleverd in rollen van 1 meter breed tot 
een lengte 45 meter.  Hiproblanket kan in iedere gewenste 
vorm gemaakt worden, zoals gordijnen of hoezen voor 
het beschermen van controlepanelen of kabelgoten nabij 
extreme hittebronnen.  Hiproblanket wordt vooral in de 
glas-, keramische- en staalindustrie gebruikt.

Hiproblanket Heavy Afmetingen Lengte naar keuze Kleine verpakking Lengte op rol Gewicht
Maat Maat Type Breedte Dikte Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m2)
(mm) (Inch) (mm) (mm) Rood Rood Rood

BESCHERM-
DEKEN TYPE 
HIPROBLAN-
KET HEAVY

ANAMET HITTE 
BESTENDIGE 
PRODUCTEN
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1524 60” HB-L-1 1524 1 1 336.420.0 15 336.420.1 45 336.420.5 1,10

Materiaal & Constructie:
Constructie: Geweven deken van E-glasvezels.
Materiaalspecifi caties: Siliconen rubber, dubbelzijdig, 
uitstekend bestand tegen olie, halogeenvrij, beperkte kort-
stondige vlambestendigheid, beperkte temperatuurisolatie 
en bestand tegen kleine gesmolten metaaldeeltjes. 
Gewicht: 1,1 Kg/m2.
Temperatuurbereik:  -55 °C tot +260 ºC continu. 
 Tot +538 ºC voor ca. 20 minuten. 
 Tot +1200 °C voor 15-30 seconden.
Kleur: Grijs.

Hiproblanket Light: 
Deken van geweven glasvezel, voor-
zien van een dunne dubbelzijdige 
siliconen mantel.

Een geweven deken van glasvezel, aan beide zijden 
voorzien van een siliconen rubberen mantel. Hiproblanket 
Light is uitstekend bestand tegen olie en is een effectieve 
oplossing om mensen en machines te beschermen tegen 
gemiddelde warmtestraling en kleine deeltjes gesmolten 
metaal. Geleverd als een deken van 1,5 meter breed en tot 
aan 45 meter in één lengte, is Hiproblanket Light  geschikt 
om bescherming te bieden in iedere gewenste afmeting 
en vorm, vooral waar lichtgewicht gewenst is. Hiproblanket 
Light dekens kunnen ook gebruikt worden voor hydrauli-
sche slangen en leidingsystemen. Hiproblanket Light wordt 
voornamelijk gebruikt voor industriële toepassingen. 

Hiproblanket Light Afmetingen Lengte naar keuze Kleine verpakking Lengte op rol Gewicht
Maat Maat Type Breedte Dikte Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m2)
(mm) (Inch) (mm) (mm) Grijs Grijs Grijs

BESCHERM-
DEKEN TYPE
HIPROBLAN-
KET LIGHT

ANAMET HITTE 
BESTENDIGE 
PRODUCTEN
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25 1” HBW-H-16 25 32 1 336.525.0 15 336.525.1 45 336.525.6 0,41

32 1.1/4” HBW-H-20 32 39 1 336.532.0 15 336.532.1 45 336.532.6 0,48

38 1.1/2” HBW-H-24 38 45 1 336.538.0 15 336.538.1 45 336.538.6 0,54

44 1.3/4” HBW-H-28 44 51 1 336.544.0 15 336.544.1 45 336.544.6 0,60

51 2” HBW-H-32 51 58 1 336.551.0 15 336.551.1 45 336.551.6 0,66

57 2.1/4” HBW-H-36 57 64 1 336.557.0 15 336.557.1 45 336.557.6 0,73

64 2.1/2” HBW-H-40 64 71 1 336.564.0 15 336.564.1 45 336.564.6 0,80

70 2.3/4” HBW-H-44 70 77 1 336.570.0 15 336.570.1 45 336.570.6 0,86

76 3” HBW-H-48 76 83 1 336.576.0 15 336.576.1 45 336.576.6 0,93

83 3.1/4” HBW-H-52 83 90 1 336.583.0 15 336.583.1 45 336.583.6 1,00

89 3.1/2” HBW-H-56 89 96 1 336.589.0 15 336.589.1 45 336.589.6 1,06

95 3.3/4” HBW-H-60 95 102 1 336.595.0 15 336.595.1 45 336.595.6 1,12

Materiaal & Constructie:
Constructie: Hersluitbare geweven deken van E-glasvezels 
voorzien van  polyester klittenband.
Materiaalspecifi caties: IJzeroxide siliconen rubber, uitste-
kend betand tegen olie, halogeenvrij, goede kortstondige 
vlambestendigheid, goede temperatuurisolatie en bestand 
tegen gesmolten metaaldeeltjes. 
Gewicht: 3,26 Kg/m2.
Temperatuurbereik:  -55 °C tot +260 ºC continu. 
 Tot +1090 ºC voor ca. 20 minuten. 
 Tot +1640 °C voor 15-30 seconden.
Temperatuur klittenband: +110 °C continu. Voor hogere 
temperaturen adviseren wij U de wrap extra met Hiprosiltape  
te sealen.
Kleur: Rood.

Hiproblanket Wrap H:
Geweven glasvezeldeken, voorzien 
van een rode ijzeroxide siliconen rub-
beren mantel, hersluitbaar.
Hiproblanket Wrap H biedt de hittebescherming van Hi-
problanket Heavy in een hersluitbare uitvoering, voor een 
snelle installatie rondom bestaande kabels en slangen. 
Zij biedt bescherming tegen hydraulische vloeistoffen, 
smeermiddelen, olie en brandstoffen. Hiproblanket Wrap 
H beschermt tegen gesmolten metaaldeeltjes, kortstondige 
vlammen, energieverlies in pijpen en slangen; zij beschermt 
medewerkers tegen brandwonden en maakt het bundelen 
van draden, slangen en kabels mogelijk. Hiproblanket Wrap 
H is standaard beschikbaar tot een diameter van 95 mm en 
maakt een snelle installatie ter plaatse mogelijk zonder de 
koppelingen los te schroeven en opnieuw aan te sluiten. 
De reparatie van een bestaande installatie kan worden 
gedaan met een minimum aan arbeid en stilstand. Het wordt 
vooral in de glas-, keramische- en staalindustrie toegepast.

Hiproblanket Wrap Heavy Diameter Lengte naar keuze Kleine verpakking Lengte op rol Gew.
Maat Maat Type Binnen Buiten Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)

(mm) (Inch) (mm) (mm) Rood Rood Rood

BESCHERM-
DEKEN

TYPE HIPRO- 
BLANKET 

WRAP (HEAVY)

ANAMET HITTE 
BESTENDIGE 
PRODUCTEN
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102 4” HBW-HTB-64 102 109 1 336.940.0 15 336.940.1 45 336.940.6 1,29

114 4.1/2” HBW-HTB-72 114 121 1 336.945.0 15 336.945.1 45 336.945.6 1,41

127 5” HBW-HTB-80 127 134 1 336.950.0 15 336.950.1 45 336.950.6 1,55

140 5.1/2” HBW-HTB-88 140 147 1 336.955.0 15 336.955.1 45 336.955.6 1,68

152 6” HBW-HTB-96 152 159 1 336.960.0 15 336.960.1 45 336.960.6 1,80

165 6.1/2” HBW-HTB-104 165 172 1 336.965.0 15 336.965.1 45 336.965.6 1,93

178 7” HBW-HTB-112 178 185 1 336.970.0 15 336.970.1 45 336.970.6 2,07

191 7.1/2” HBW-HTB-120 191 198 1 336.975.0 15 336.975.1 45 336.975.6 2,20

203 8” HBW-HTB-128 203 210 1 336.980.0 15 336.980.1 45 336.980.6 2,32

216 8.1/2” HBW-HTB-136 216 223 1 336.985.0 15 336.985.1 45 336.985.6 2,45

229 9” HBW-HTB-144 229 236 1 336.990.0 15 336.990.1 45 336.990.6 2,59

241 9.1/2” HBW-HTB-152 241 248 1 336.991.0 15 336.991.1 45 336.991.6 2,71

254 10” HBW-HTB-160 254 261 1 336.992.0 15 336.992.1 45 336.992.6 2,84

267 10.1/2” HBW-HTB-168 267 274 1 336.994.0 15 336.994.1 45 336.994.6 2,98

279 11” HBW-HTB-176 279 286 1 336.996.0 15 336.996.1 45 336.996.6 3,10

292 11.1/2” HBW-HTB-184 292 299 1 336.998.0 15 336.998.1 45 336.998.6 3,24

305 12” HBW-HTB-192 305 312 1 336.999.0 15 336.999.1 45 336.999.6 3,37

Materiaal & Constructie:
Constructie: Hersluitbare geweven deken van E-glasve-
zels, voorzien van een polyester klittenband en om de 30
cm is er een roestvaststalen draaisluiting gemonteerd.
Materiaalspecifi caties: IJzeroxide siliconen rubber, uitste-
kend bestand tegen olie, halogeenvrij, goede kortstondige 
vlambestendigheid, goede temperatuurisolatie en bestand 
tegen gesmolten metaaldeeltjes. 
Gewicht: 3,26 Kg/m2.
Temperatuurbereik: -55 °C tot +260 ºC continu. 
 Tot +1090 ºC voor ca. 20 minuten. 
 Tot +1640 °C voor 15-30 seconden.
Kleur: Rood

Hiproblanket Wrap H-TB:
Geweven glasvezeldeken met rode 
ijzeroxide siliconen rubber mantel, 
hersluitbaar en voorzien van draai-
sluitingen.
Hiproblanket Wrap H-TB biedt de hittebescherming van 
Hiproblanket Heavy in een hersluitbare uitvoering, voor een 
snelle installatie rondom bestaande kabels en slangen. Zij 
biedt bescherming tegen hydraulische vloeistoffen, smeer-
middelen, olie en brandstoffen. Hiproblanket Wrap met 
draaisluitingen beschermt tegen gesmolten metaaldeeltjes, 
kortstondige vlammen, energieverlies in pijpen en slangen; 
zij beschermt medewerkers tegen brandwonden en maakt 
het bundelen van draden, slangen en kabels mogelijk. 
Hiproblanket Wrap H-TB met draaisluitingen is standaard 
beschikbaar tot een diameter van 305 mm en maakt een 
snelle installatie ter plaatse mogelijk zonder de koppelingen 
los te schroeven en opnieuw aan te sluiten. De reparatie 
van een bestaande installatie kan worden gedaan met een 
minimum aan arbeid en stilstand. Hiproblanket Wrap H-TB
wordt vooral in de glas-, keramische- en staalindustrie 
toegepast.

Hiproblanket Wrap Heavy TB Diameter Lengte naar keuze Kleine verpakking Lengte op rol Gew.
Maat Maat Type Binnen Buiten Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)
(mm) (Inch) (mm) (mm) Rood Rood Rood

BESCHERM-
DEKEN

TYPE HIPRO- 
BLANKET 

WRAP H-TB 
(HEAVY MET 
DRAAI SLUI-

TING)

ANAMET HITTE 
BESTENDIGE 
PRODUCTEN
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25 1” HBW-L-16 25 27 1 337.725.0 15 337.725.1 - - -

38 1.1/2” HBW-L-24 38 40 1 337.738.0 15 337.738.1 - - -

51 2” HBW-L-32 51 53 1 337.751.0 15 337.751.1 - - -

76 3” HBW-L-48 76 78 1 337.776.0 15 337.776.1 - - -

89 3.1/2” HBW-L-56 89 91 1 337.789.0 15 337.789.1 - - -

102 4” HBW-L-64 102 104 1 337.799.0 15 337.799.1 - - -

BESCHERM-
DEKEN

TYPE HIPRO- 
BLANKET 

WRAP (LIGHT)

ANAMET HITTE 
BESTENDIGE 
PRODUCTEN

Materiaal & Constructie:
Constructie: Hersluitbare slang van glasvezel. 
Materiaalspecifi caties: Siliconen rubber, dubbelzijdig, 
uitstekend bestand tegen olie, halogeenvrij, beperkte 
vlambestendigheid, beperkte temperatuurreductie, bestand 
tegen kleine hoeveelheden gesmolten metaaldeeltjes.
Gewicht: 1,1 Kg/m2.
Temperatuurbereik: -55 °C tot +260 ºC continu. 
 Tot +538 ºC voor ongeveer 20 minuten.
 Tot +1200 °C voor 15-30 seconden.
Temperatuur Klittenband sluiting: +110 ºC continu. Voor 
hogere temperaturen adviseren wij u de wrap extra met 
Hiprosiltape te sealen.
Kleur: Grijs.

Hiproblanket Wrap L:
Deken van geweven glasvezel, met 
dunne dubbelzijdige laag van silico-
nen rubber, hersluitbaar.

Hiproblanket Light in hersluitbare uitvoering is de voordelige 
oplossing voor een snelle installatie op bestaande kabels 
en slangen. Zij biedt bescherming tegen hydraulische vloei-
stoffen, smeermiddelen, olie  en brandstoffen. Hiproblanket 
Wrap L geeft een beperkte bescherming tegen gesmolten 
metaaldeeltjes, kortstondige vlammen en maakt het bunde-
len van draden, slangen en kabels mogelijk. Hiproblanket 
Wrap Light maakt een snelle installatie ter plaatse mogelijk 
zonder de koppelingen los te schroeven en opnieuw aan 
te sluiten. De reparatie van een bestaande installatie kan 
worden gedaan met een minimum aan arbeid en stilstand. 
Zij wordt vooral in de basisindustrie toegepast.

Hiproblanket Wrap Light Diameter Lengte naar keuze Kleine verpakking Lengte op rol Gew.
Maat Maat Type Binnen Buiten Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)
(mm) (Inch) (mm) (mm) Grijs Grijs Grijs
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4 1/4” TJ-04   5 - 10   7 -  12 30 336.604.3 15 336.604.1 180 336.604.8 0,02

6 3/8” TJ-06   8 - 15 10 - 17 30 336.606.3 15 336.606.1 120 336.606.8 0,04

10 5/8” TJ-10 12 - 30 14 - 32 30 336.610.3 15 336.610.1 75 336.610.8 0,08

14 7/8” TJ-14 20 - 50 22 - 52 30 336.614.3 15 336.614.1 60 336.614.8 0,15

22 1.3/8” TJ-22 30 - 65 32 - 67 30 336.622.3 15 336.622.1 45 336.622.8 0,20

44 2.3/4” TJ-44 50 - 125 52 - 127 30 336.644.3 15 336.644.1 - - 0,30

Speciale opmerkingen:
Thermojacket S is een geweven slang en daardoor is zij zeer fl exibel. Door zijn fl exibiliteit kan de slang uitzetten en daarom is zij toepasbaar 
op verschillende afmetingen. 

Wij wijzen U op het feit dat bij het uitzetten van de slang, de lengte korter wordt en er daarom meer meters nodig zijn om een grotere maat 
af te dekken. Hieronder geven wij U een indicatie van de meest gebruikte maatvoeringen.

TJ-04 bij    6 mm slang: 1,00 meter TJ is nodig om 1,00 meter slang te bedekken.
TJ-06 bij  10 mm slang: 1,00 meter TJ is nodig om 1,00 meter slang te bedekken.
TJ-06 bij  13 mm slang: 1,25 meter TJ is nodig om 1,00 meter slang te bedekken.
TJ-10 bij  16 mm slang: 1,00 meter TJ is nodig om 1,00 meter slang te bedekken.
TJ-10 bij  19 mm slang: 1,15 meter TJ is nodig om 1,00 meter slang te bedekken.
TJ-14 bij  25 mm slang: 1,02 meter TJ is nodig om 1,00 meter slang te bedekken.
TJ-14 bij  32 mm slang: 1,08 meter TJ is nodig om 1,00 meter slang te bedekken.
TJ-22 bij  38 mm slang: 1,06 meter TJ is nodig om 1,00 meter slang te bedekken.
TJ-22 bij  52 mm slang: 1,17 meter TJ is nodig om 1,00 meter slang te bedekken.
TJ-44 bij  76 mm slang: 1,16 meter TJ is nodig om 1,00 meter slang te bedekken.
TJ-44 bij 102mm slang: 1,51 meter TJ is nodig om 1,00 meter slang te bedekken.

Materiaal & Constructie:
Constructie: Geweven slang van E-glasvezels, voorzien 
van een acrylaat coating, bestand tegen hoge langdurige 
temperaturen, halogeenvrij, goede thermische isolatie, 
slijtvast, geen rafelvorming, uitermate geschikt om in lange 
lengtes te monteren. 
Temperatuurbereik: -55 °C tot +538 ºC continu. 
Kleur: Goudkleurig.

Thermojacket S: 
Gevlochten E-glasvezelslang met 
acrylaat coating.
De gevlochten glasvezelslang is voorzien van een acrylaat
coating, die een stevige en slijtvaste laag geeft, zij is robuust
en rafelt niet aan de uiteinden. Door deze eigenschappen 
is Thermojacket S eenvoudig te monteren over langere 
lengtes kabel of slang. Door haar constructie is de slang 
in diameter te variëren, wat de montage vergemakkelijkt. 
Thermojacket S is bestand tegen de meest voorkomende 
zuren en basen en is niet gevoelig voor bleek- en oplos-
middelen. Op het gebied van kabelbescherming biedt het 
programma van Thermojacket S een complete serie kop-
pelingen voor snelle en eenvoudige montage. Thermojacket 
S is niet bestand tegen gesmolten metaaldeeltjes zoals 
Hiprojacket dat is, maar functioneert wel beter bij een 
hogere constante temperatuur dan Hiprojacket. Toepas-
singen zijn warmte-isolatie en bescherming van kabels en 
slangen in de glas-, keramische- en staalindustrie, als ook 
in de machine- en apparatenbouw.

De bijpassende koppelingen voor Thermojacket S 
zijn genoemd op pagina 10-16.

Thermojacket S Diameter Standaard verpakking Kleine verpakking Lengte op rol Gewicht
Maat Maat Type Binnen Buiten Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)
(#) (Inch) (mm) (mm) Goud Goud Goud

BESCHERM-
SLANG TYPE 

THERMO- 
JACKET S
(GECOAT)

ANAMET HITTE 
BESTENDIGE 
PRODUCTEN
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EC

A
B

M16 x 1,5 6 10,2 35 12 26 - 24 50 812.016.1 4,7
M20 x 1,5 10 13,9 37 13 29 - 27 50 812.020.1 5,1
M25 x 1,5 10 18,5 40 15 35 - 33 25 812.025.1 11,7
M32 x 1,5 14 23,8 46 15 45 - 43 10 812.032.1 19,7
M40 x 1,5 14 31,8 52 16 54 - 52 5 812.040.1 35,0
M50 x 1,5 22 36,8 56 18 63 - 60 5 812.050.1 42,2
M63 x 1,5 22 47,8 66 20 77 - 74 4 812.063.1 52,8

6 TJ-06 - M16 x 1,5 Pg 11 1/2” NPT 50 817.612.0* -
10 TJ-10 - M20 x 1,5 Pg 16 1/2” NPT 50 817.616.0 -
10 TJ-10 - M25 x 1,5 Pg 21 3/4” NPT 25 817.620.0 -
14 TJ-14 - M32 x 1,5 Pg 29 1” NPT 10 817.626.0 -
14 TJ-14 - M40 x 1,5 Pg 36 1.1/4” NPT 5 817.635.0* -
22 TJ-22 - M50 x 1,5 Pg 42 1.1/2” NPT 5 817.640.0* -
22 TJ-22 - M63 x 1,5 Pg 48 2” NPT 4 817.650.0* -

*  Let op; bij deze maten dient U een dubbele laag tefl on tape of Hiprosiltape om de aardings-
 huls aan te brengen om goede trekbestendigheid te verkrijgen.

ISO rechte koppeling, uitwendige draad, messing 
vernikkeld (exclusief klemring).

Anaconda messing vernikkelde 
koppelingen voor Thermojacket S.

Klemring, messing vernikkeld, in combinatie met 
Thermojacket S.

Materiaal: Wartelmoer, klemring, aardingshuls en huis zijn 
messing vernikkeld. De aardingshulzen in de maat 3/8” 
tot 1” zijn van gegalvaniseerd staal. De inzethulzen zijn 
vervaardigd van polyamide  PA6 (rood voor ISO metrisch, 
blauw voor  Pg en wit voor NPT).
Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 ºC continu (kabel-
slang koppelingen tot +300 °C op aanvraag). 
Beschermingsklasse: IP 40. 
Kleur: Metaalkleurig.

Om  Thermojacket aan te sluiten kunt u de standaard Ana-
conda koppelingen (zoals toegepast bij de metalen Sealtite 
slangen) gebruiken, door de standaard polyamide klemring 
te vervangen door een speciale metalen klemring zoals 
vermeld hieronder. De koppelingen zijn tevens verkrijgbaar 
in haakse uitvoering 45°, 90° en roestvast staal (zie ook 
hoofdstuk 4 en 6)

Materiaal & Constructie:
Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande 
uit 4 delen (wartelmoer, klemring, aardingshuls en huis). 

KOPPELINGEN 
VOOR

 THERMO- 
JACKET S

IP 40

ANAMET HITTE 
BESTENDIGE 
PRODUCTEN

Draad Thermojacket Doorlaat
Min. (mm)

Afmetingen in mm Standaard

Verpakking
Artikel

Nummer
Gewicht

ISO Maat (#) A B C D E (Kg/100)

Thermojacket S Doorlaat
Min. (mm)

Koppeling draad Standaard
Verpakking

Artikel
Nummer

Gewicht
Maat (#) Type ISO Pg NPT (Kg/100)
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4 1/4” TJ-R-04 5 - 10 7 - 12 150 336.704.8 - - - - 0,03

6 3/8” TJ-R-06 8 - 15 10 - 17 150 336.706.8 - - - - 0,04

8 1/2” TJ-R-08 10 - 17 12 - 19 60 336.708.8 - - - - 0,05

10 5/8” TJ-R-10 12 - 28 14 - 30 150 336.710.8 - - - - 0,06

12 3/4” TJ-R-12 15 - 30 17 - 32 120 336.712.8 - - - - 0,10

16 1” TJ-R-16 24 - 50 26 - 52 75 336.716.8 - - - - 0,13

24 1.1/2” TJ-R-24 36 - 60 38 - 62 60 336.724.8 - - - - 0,20

Materiaal & Constructie:
Constructie: Geweven slang van E-glasvezels, licht hit-
tebehandeld, bestand tegen continu hoge temperaturen, 
halogeenvrij, goede thermischeisolatie, zacht en fl exibel.
Temperatuurbereik: -55 °C tot +538 ºC continu. 
Kleur: Wit.

Thermojacket R:
Gevlochten slang van E-glasvezel, 
licht hittebehandeld.

Thermojacket R is een voordelig alternatief voor minder 
extreme omstandigheden. Omdat de Thermojacket R al-
leen hittebehandeld is (niet gecoat), is het minder slijtvast 
dan de Thermojacket S. Het materiaal is bestand tegen 
de meeste zuren en basen en is niet gevoelig voor de 
meeste bleek- en oplosmiddelen. Thermojacket R wordt 
vooral gebruikt in statische toepassingen met een intense 
warmtestraling, waar een goede warmte-isolatie van kabels 
en slangen noodzakelijk is.
Thermojacket  R wordt vooral in de machine- en appara-
tenbouw toegepast (bijv. op motoren, kachels en ovens).

Speciale opmerkingen:

Thermojacket R is een geweven slang en daardoor is zij zeer fl exibel. Door zijn fl exibiliteit kan de slang uitzetten en daarom  
is zij toepasbaar op verschillende afmetingen. 

Thermojacket R Diameter Standaard verpakking Kleine verpakking Lengte op rol Gewicht
Maat Maat Type Binnen Buiten Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)
(#) (Inch) (mm) (mm) Wit Wit Wit
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